
Anteversion 10°
Caster angle 18°18°VS-160

TEKNİK ÖZELLİKLER

. 

1D/2D

VS-160

2D DESKTOP
BARCODE SCANNER 

Küçük zincir süpermarketler, bakkallar, franchise mağazalar, 
ödeme, tıbbi ve sağlık hizmetleri vb.

UYGULAMA

Tak ve 
Çalıştır

Hızlı
Okuma

Otomatik
Tarama

Anti sismik
Anti düşme

İki renkli
gösterge

OS
OS

 Windows
 iOS / Andr oid 

Kablo
Standard 1.8M düz

Görüntü Sensörü Görüntü(Piksel)
CMOS (Küresel maruz kalma) 640 (H)*480 (v)piksel

Ölçü L x W x H Ağırlık

Güç Parametresi Çevresel Parametreler

RKırmızı ve Mavi LED Işık
Buzzer

100*82*150（mm） 200g（ Kablosuz）

Giriş Voltajı: 5VDC±5%
Çalışma akımı: 190mA
(Tipik değer)
Bekleme akımı: 90mA

Çalışma Sıcaklığı:-20°C--+ 60°C
Çalışma Nemi:%5 ila %95 bağıl nem, yoğuşmasız
Depolama Sıcaklığı:-40°C~+70°C
Elektrostatik koruma:±8 kV(Doğrudan deşarj)
Ortam parlaklığı:0~100.000Lux
Düşme Direnci :2M IP:IP52

Görsel Gösterge Arayüzler

İletim Modu

USB klavye,
USB sanal seri bağlantı noktası, 
RS-232

Kablolu İletim

Görüş Açısı
≥53° yatay, 
≥41° dikey

Tarama Açısı
Sol ve sağ:± 60°
Ön ve arka:± 65°
Döndür: 360 °

FPS
Kare Hızı
30fps/s 

Tarama doğruluğu
≥ 4mil@ Code39

Baskı Kontrastı
≥ 20%

Işık kaynağı
Aydınlatma:
Sıcak renkli 3500K LED

Hareket Toleransı
Max: 2m/s

Kutu Malzemesi
ABS+PC

Yazılım Güncellemesi
Bilgisayar çevrimiçi yükseltme

Tarama Mesafesi
0-160mm @ EAN 13mil PCS=100%；
0-150mm @ QR 20mil PCS=100%

Kod Çözme Yeteneği
1D: UPC/EAN/JAN,UPC-A ve UPC-E,EAN-8 ve EAN-13, JAN-8 veJAN-13, ISBN/ISSN, Kod 39 (tam ASCII ile), Codabar (NW7), Kod 128 & EAN 128, Kod 93,
Interleaved 2/5(ITF),Ek 2/5, IATA Kodu,MSI/Plessy, Çin Posta Kodu,Kod 32 (İtalyan Farmakodu),RSS-14、RSS-Sınırlı、RSS-Expand，vb. 

2D: QR Code，PDF417，Veri Matrisi, Aztek，Maxicode，Dotcode，GS1 DataBar Stacked，vb. OCR (Çin kimlik kartı ve bazı yurtdışı ulusal sertifikalar)

Güvenlik düzenlemeleri
CE (EN 55032:2015;
EN 55035:2017), R OHS，BIS，
EN62368-1:2014+A11:2017
FCC PART 15 CLASS B    
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