
VS-331
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

UYGULAMA

VS-331

1D

Esas olarak iş, ödeme, sağlık, tütün, bazı endüstriler vb. alanlarda kullanılır.

Tak ve 
Çalıştır

Hızlı
Okuma

Otomatik
Tarama

Anti sismik
Anti düşme

İki renkli
gösterge

Tak ve çalıştır, kullanımı kolay.

Kod çözme hızı 350 kez/saniyede.

Çeşitli karmaşık 1D kodları okumak için yüksek pikselli.

Tam toz geçirmez tasarım.

Ergonomik tasarım, rahat çalışma.

Cep telefonları ve bilgisayarlar gibi ekran barkodlarını okumayı destekler.

Mavi LED göstergesi ve yüksek sesli uyarı sesi, kayıtları okurken hızlı geri bildirim sağlar.

OS
 Windows
 iOS / Andr oid 

Kablo
Standart 1,8M düz

Ölçü L x W x H Ağırlık

Güç Parametresi Çevresel parametreler

Mavi LED Işıklar , 
Zil

174*66*94（mm） 185g (kablolu)

Giriş Voltajı:5VDC±5% 
Çalışma akımı:70mA 
(Tipik değer)

Çalışma Sıcaklığı:-20°C--+ 60°C
Çalışma Nemi:%5 ila %95 bağıl nem, yoğuşmasız
Depolama Sıcaklığı:-40°C~+70°C
Elektrostatik koruma:±8 kV(Doğrudan deşarj)
Ortam parlaklığı:0~100.000Lux
Düşme Direnci :2M IP:IP52

Görsel Gösterge Arayüzler
HID USB、RS-232

İletim Modu
Kablolu İletim

Tarama Açısı
Yükseklik açısı 65° 
Dönüş açısı 30°
Dış açı 55°

Tarama Doğruluğu
0.1mm(4mil)@Code 39, 
PCS=90%

Baskı Kontrastı
%25'ten fazla

Işık Kaynağı
617 high-brightness LEDS

Tarayıcı  Modu
Manual / Otomatik

Kutu Malzemesi
ABS+PC

Yazılım Güncellemesi
Bilgisayar çevrimiçi yükseltme

Scan distance
40-120mm @ Code39 4mil PCS=100%；
30-350mm @ EAN 13mil PCS=100%；

Kod Çözme Yeteneği
1D: UPC/EAN/JAN,UPC-A ve UPC-E,EAN-8 ve EAN-13, JAN-8 veJAN-13, ISBNISSN, Code 39 (tam ASCII ile), Codabar (NW7), Code 128 ve EAN 128, Kod 93,
Interleaved 2/5 (ITF), Ek 2/5, IATA Kodu, MSI/Plessy, Çin Posta Kodu, Kod 32 (İtalyan Farmakodu), RSS 14, RSS Limited, RSS Genişletilmiş，vb.

Güvenlik Düzenlemeleri
CE (EN 55032:2015;
EN 55035:2017), R OHS，BIS，
EN62368-1:2014+A11:2017
FCC PART 15 B Sınıfı

Tarama Hızı
Saniyede 350 tarama

Görüntü Sensörü
CCD
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